
EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 0

A2 x 0

A3 x 0

A4 x 0

A5 x Fermata mezzi pubblici 0

B

B1 x 0

B2 x 0

B3 x 2

B4 x 0

B5 x 0

B6 x 0

B7 x Rampa 0

B8 x 0

B9 x 2

B10 x 0

B11 x 0

B12 x 0

B13 x 0

B14 x 1

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x 2

C3 x Non applica. 0

C4 x 0

C5 x 2

C6 x 0

C7 x 2

C8 x 2

C9 x Edificio in via di ristrutturazione. 0

C10 x 0

C11 x 0

C12 x 1

C13 x 2

C14 x 0

D

D1 x 0

D2 x 2

D3 x Non applica. 0

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x 0

E2 x 0

E3 x 0

E4 x 0

E5 x 0

E6 x 0

E7 x 0

E8 x 0

E9 x 3

TOTALE: 36

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Palazzo Comunale

Piazza De Gasperi

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Servizi pubblici

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

E01



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 0

A2 x 0

A3 x 0

A4 x 0

A5 x
Insegna ben visibile ed accessibile, 

elementi di seduta esterni e altri arredi.
0

B

B1 x 0

B2 x 0

B3 x 3

B4 x 0

B5 x 0

B6 x 0

B7 x Accesso complanare 0

B8 x 0

B9 x 3

B10 x 0

B11 x 0

B12 x 0

B13 x 0

B14 x Altezza non adeguata 2

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x 3

C3 x Non applica. 0

C4 x 0

C5 x 3

C6 x 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 0

C10 x 0

C11 x 0

C12 x 2

C13 x 0

C14 x 0

D

D1 x 0

D2 x 0

D3 x Non applica. 0

D4 x 0

D5 x 0

D6 x 0

D7 x 2

E

E1 x 0

E2 x 0

E3 x 0

E4 x 0

E5 x 0

E6 x 0

E7 x 0

E8 x 0

E9 x 3

TOTALE: 30

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Servizi pubblici

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Palazzo Delle Feste

Piazza Valle Stretta

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

E02



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 0

A2 x 0

A3 x 0

A4 x 0

A5 x
Fermata mezzi pubblici, insegna ben 

visibile ed accessibile.
0

B

B1 x 0

B2 x 0

B3 x 3

B4 x 0

B5 x 0

B6 x 0

B7 x 0

B8 x 1

B9 x 2

B10 x 0

B11 x 0

B12 x 1

B13 x 0

B14 x 1

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x Non applica. 0

C3 x 3

C4 x 1

C5 x 3

C6 x 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 1

C10 x 0

C11 x 0

C12 x 1

C13 x H=1,20m. 1

C14 x 0

D

D1 x Assenza maniglione antipanico 1

D2 x 0

D3 x 0

D4 x 0

D5 x 0

D6 x 0

D7 x 1

E

E1 x
Necessario per scale interne e accesso 

in piscina
3

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x Da manutenere 2

E6 x 0

E7 x 0

E8 x 0

E9 x 3

TOTALE: 37

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Piscina Comunale

Via Mallen

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Servizi pubblici

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

E03



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 3

A2 x 3

A3 x 3

A4 x 3

A5 x Fermata mezzi pubblici 2

B

B1 x Stabile facente parte del nucleo antico 3

B2 x Da adeguare con rampetta 3

B3 x 3

B4 x 1

B5 x 0

B6 x 0

B7 x Servoscala 3

B8 x 3

B9 x 3

B10 x 2

B11 x 3

B12 x 3

B13 x 3

B14 x 3

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x 3

C3 x 3

C4 x 3

C5 x 3

C6 x 3

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 3

C10 x
Mancanza di maniglia e spazi di 

manovra nel vano scala
2

C11 x 1

C12 x 3

C13 x 3

C14 x 1

D

D1 x 3

D2 x 3

D3 x 3

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x Si potrebbe inserire montascale 3

E2 x 3

E3 x 3

E4 x 3

E5 x Aggiunta fasce antiscivolo 2

E6 x 3

E7 x 3

E8 x 3

E9 x 3

TOTALE: 131

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Museo Civico Etnografico

Via Des Geneys

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Cultura

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

E04



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 0

A2 x 0

A3 x 0

A4 x 0

A5 x
Fermata mezzi pubblici, insegna ben 

visibile ed accessibile.
0

B

B1 x 0

B2 x 0

B3 x 3

B4 x 0

B5 x 0

B6 x 0

B7 x
Accesso complanare, accesso loculi 

con montascale
0

B8 x 0

B9 x 3

B10 x 0

B11 x 0

B12 x 0

B13 x 0

B14 x Non applica. 0

B15 x Non applica. 0

C

C1 x 0

C2 x Non applica. 0

C3 x 0

C4 x 0

C5 x 3

C6 x 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x Non applica. 0

C10 x Non applica. 0

C11 x 0

C12 x Non applica. 0

C13 x Non applica. 0

C14 x Non applica. 0

D

D1 x
Mancanza serratura antimalore e 

apertura porta verso l'esterno
2

D2 x 3

D3 x Non applica. 0

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x Montascale 0

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x 0

E6 x 0

E7 x Non applica. 0

E8 x Non applica. 0

E9 x 3

TOTALE: 35

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Servizi pubblici

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Cimitero Capoluogo

Via Mallen

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

E05



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 3

A2 x Non applica. 0

A3 x 3

A4 x 3

A5 x Elementi di seduta esterni e altri arredi 1

B

B1 x 0

B2 x 0

B3 x 3

B4 x 3

B5 x 0

B6 x 0

B7 x Accesso complanare 0

B8 x 2

B9 x 3

B10 x 0

B11 x 1

B12 x 0

B13 x 0

B14 x 0

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x Non applica. 0

C3 x 0

C4 x 3

C5 x 3

C6 x 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x Non applica. 0

C10 x 0

C11 x 0

C12 x 2

C13 x 3

C14 x 0

D

D1 x 0

D2 x
Presenza di un servizio con possibilità 

di essere adeguato
3

D3 x Non applica. 0

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 0

D7 x 3

E

E1 x Non applica. 0

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x Non applica. 0

E6 x Non applica. 0

E7 x Non applica. 0

E8 x Non applica. 0

E9 x Non applica. 0

TOTALE: 54

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

Privato di interesse pubblico

Sanità

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Poliambulatorio Medico

Via Garibaldi

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

E06



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x Parcheggio esterno in terra battuta 3

A2 x 3

A3 x 3

A4 x 3

A5 x

Mancanza di insegna ben visibile e 

accessibile, percorsi individuabili da 

persone ipovedenti e ingresso separato 

per disabili motori.

3

B

B1 x 0

B2 x Presenza di gradino in accesso 3

B3 x 3

B4 x 3

B5 x 2

B6 x 0

B7 x Assenza di collegamenti 3

B8 x 3

B9 x 3

B10 x 3

B11 x 2

B12 x 2

B13 x 3

B14 x 3

B15 x 3

C

C1 x 2

C2 x 3

C3 x 3

C4 x 3

C5 x 3

C6 x 2

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 3

C10 x 2

C11 x 2

C12 x 3

C13 x 3

C14 x 2

D

D1 x 2

D2 x 3

D3 x 3

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x Non applica. 0

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x Non applica. 0

E6 x Non applica. 0

E7 x Non applica. 0

E8 x Non applica. 0

E9 x Non applica. 0

TOTALE: 108

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Servizi pubblici

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Spogliatoi Campi Calcio Concentrico

Via Ceresa 

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI
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EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x
Presenza di due parcheggi riservati no 

segnalati
2

A2 x Pendenza elevata 2

A3 x 3

A4 x 3

A5 x
Insegna ben visibile ed accessibile, 

elementi di seduta esterni e altri arredi.
1

B

B1 x 0

B2 x 0

B3 x 2

B4 x Da manutenere 1

B5 x 0

B6 x 0

B7 x

Presenza di dislivello se si accede dal 

parco, ma presenza di parcheggio 

complanare dall'accesso carrabile

0

B8 x 0

B9 x 2

B10 x 0

B11 x 0

B12 x 0

B13 x 0

B14 x 2

B15 x 2

C

C1 x 0

C2 x 0

C3 x 0

C4 x 0

C5 x 3

C6 x 2

C7 x 2

C8 x 2

C9 x 0

C10 x 0

C11 x 0

C12 x 1

C13 x 0

C14 x 0

D

D1 x 0

D2 x 0

D3 x 0

D4 x 0

D5 x 0

D6 x 0

D7 x 3

E

E1 x Non applica. 0

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x Non applica. 0

E6 x Non applica. 0

E7 x 0

E8 x 0

E9 x 2

TOTALE: 35

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Sport

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Palazzetto Dello Sport

Via Melezet

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

E08



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x
Parcheggio in prossimità (fronte edificio 

comunale)
2

A2 x Rampa da sistemare 1

A3 x 0

A4 x 0

A5 x Fermata mezzi pubblici 1

B

B1 x 1

B2 x 1

B3 x 3

B4 x 1

B5 x Zerbino 1

B6 x 0

B7 x Servoscala 0

B8 x 3

B9 x 3

B10 x 1

B11 x 0

B12 x 0

B13 x 3

B14 x 3

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x 3

C3 x 1

C4 x Da implementare 1

C5 x 3

C6 x 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 3

C10 x Maniglie mancanti 2

C11 x 0

C12 x 3

C13 x 3

C14 x 0

D

D1 x Mancanza serratura antimalore 1

D2 x 0

D3 x 3

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x Montascale 0

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x Mancanza fasce antiscvivolo 2

E6 x 0

E7 x
Mancanza comando individuabile al 

buio
1

E8 x Maggiore di 10cm. 2

E9 x 3

TOTALE: 76

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Casa Sociale "L'Alveare"

Via Medail

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Servizi pubblici

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

E09



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 0

A2 x 3

A3 x 3

A4 x 3

A5 x Parcheggio di prossimità da adeguare 3

B

B1 x Rampa da sistemare 2

B2 x 2

B3 x 3

B4 x Da manutenere 2

B5 x Presenza di zerbino e gradino 1

B6 x 1

B7 x
Rampa, non accessibile al piano 

seminterrato
0

B8 x 3

B9 x 3

B10 x Non complanare 3

B11 x 1

B12 x 1

B13 x 3

B14 x 3

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x 3

C3 x Necessita rampa su accesso 2

C4 x 3

C5 x 3

C6 x 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 3

C10 x 0

C11 x 0

C12 x 3

C13 x Non applica. 0

C14 x 1

D

D1 x 0

D2 x 0

D3 x
Bagno atleti non accessibile e non 

adeguabile al piano seminterrato
3

D4 x
Mancanza di specchio e campanello di 

emergenza
2

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x Non applica. 0

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x Non applica. 0

E6 x Non applica. 0

E7 x Non applica. 0

E8 x Non applica. 0

E9 x 3

TOTALE: 84

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Bocciofila "La Pineta"

Via Einaudi

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Sport

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

E10



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 0

A2 x 0

A3 x 1

A4 x 1

A5 x Fermata mezzi pubblici 0

B

B1 x 0

B2 x
Raccordo ostacolato da dislivello 

(gradino)
3

B3 x 3

B4 x 0

B5 x 0

B6 x 0

B7 x Rampa 0

B8 x 0

B9 x 3

B10 x 0

B11 x 0

B12 x 0

B13 x 0

B14 x H=1,50m. 2

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x 3

C3 x 0

C4 x 0

C5 x 3

C6 x 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 2

C10 x 0

C11 x 0

C12 x 2

C13 x 3

C14 x 0

D

D1 x 0

D2 x 0

D3 x Non applica. 0

D4 x 0

D5 x 0

D6 x 0

D7 x 0

E

E1 x 0

E2 x 0

E3 x 0

E4 x 0

E5 x 0

E6 x H=1,25m. 3

E7 x 0

E8 x 0

E9 x 3

TOTALE: 41

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Complesso Scuola E Biblioteca

Viale Bramafam

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Istruzione

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

E11



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x Auto avvicinabile all'ingresso 3

A2 x 0

A3 x 3

A4 x 3

A5 x
Fermata mezzi pubblici, presenza 
ingresso separato per disabili motori.

0

B

B1 x 0

B2 x
Si accede da una rampa con accesso 
laterale

0

B3 x 3

B4 x 0

B5 x 0

B6 x 0

B7 x Rampa 0

B8 x 3

B9 x 3

B10 x 1

B11 x Mancanza di maniglie e luce ingresso 2

B12 x 3

B13 x 3

B14 x 3

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x 3

C3 x 0

C4 x 3

C5 x 3

C6 x Edificio storico difficilmente adeguabile 2

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 3

C10 x 3

C11 x 1

C12 x 3

C13 x 3

C14 x 0

D

D1 x 0

D2 x Si può adeguare 2

D3 x 3

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x Possibile inserimento montascale 3

E2 x 3

E3 x 3

E4 x 3

E5 x Inserire fasce antiscivolo 3

E6 x 1

E7 x 0

E8 x Non applica. 0

E9 x 3

TOTALE: 99

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta
PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Istruzione

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Associazione "Assomont" e Scuola Intaglio Legno (Ex-Scuola)

Frazione Melezet 

Rilevanza 
Bassa

Rilevanza 
Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 
relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 
dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

E12



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x Parcheggio sterrato da adeguare 3

A2 x 0

A3 x 3

A4 x 3

A5 x 0

B

B1 x 0

B2 x 0

B3 x 3

B4 x 0

B5 x 0

B6 x 0

B7 x Rampa 0

B8 x 3

B9 x 3

B10 x 0

B11 x 0

B12 x 0

B13 x 0

B14 x Non applica. 0

B15 x 3

C

C1 x Pavimentazione in ghiaia 3

C2 x Non applica. 0

C3 x Non applica. 0

C4 x 3

C5 x 3

C6 x Non applica. 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 3

C10 x Non applica. 0

C11 x 3

C12 x Non applica. 0

C13 x Non applica. 0

C14 x 0

D

D1 x 3

D2 x 3

D3 x Non applica. 0

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x Montascale 0

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x 0

E6 x Non applica. 0

E7 x 0

E8 x Non applica. 0

E9 x 3

TOTALE: 63

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Cimitero Frazione Melezet

Frazione Melezet

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Servizi pubblici

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

E13



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x Parcheggi sterrati facilmente adeguabili 3

A2 x Accesso da viabilità interna 2

A3 x 3

A4 x 3

A5 x Accesso alla club house 1

B

B1 x 1

B2 x 1

B3 x 3

B4 x
Percorsi in ghiaia e pedana ristorante in 

legno 
1

B5 x 0

B6 x 0

B7 x Rampa 1

B8 x 3

B9 x 3

B10 x 0

B11 x 0

B12 x 0

B13 x 0

B14 x 3

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x Non applica. 0

C3 x Assenza dislivelli 0

C4 x 2

C5 x 3

C6 x 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x Non applica. 0

C10 x 0

C11 x 0

C12 x 3

C13 x 3

C14 x 0

D

D1 x 0

D2 x 0

D3 x 0

D4 x 0

D5 x 3

D6 x 0

D7 x 3

E

E1 x Non applica. 0

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x Non applica. 0

E6 x Non applica. 0

E7 x Non applica. 0

E8 x Non applica. 0

E9 x Non applica. 0

TOTALE: 54

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Campeggio "Valle Stretta"

Frazione Melezet

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Turistico

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA

E14



EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 2

A2 x 1

A3 x 3

A4 x 3

A5 x Elementi di seduta esterni e altri arredi 1

B

B1 x 0

B2 x 0

B3 x 3

B4 x 0

B5 x 0

B6 x 0

B7 x Rampa 0

B8 x Da implementare 1

B9 x 3

B10 x 0

B11 x 1

B12 x 1

B13 x 1

B14 x 3

B15 x 3

C

C1 x 0

C2 x Non applica. 0

C3 x Non applica. 0

C4 x 3

C5 x 3

C6 x 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 3

C10 x 0

C11 x 0

C12 x 3

C13 x Non applica. 0

C14 x 0

D

D1 x 0

D2 x Mancanza maniglioni WC 2

D3 x Non applica. 0

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x Non applica. 0

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x Non applica. 0

E6 x Non applica. 0

E7 x Non applica. 0

E8 x Non applica. 0

E9 x Non applica. 0

TOTALE: 58

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Club House "Valle Stretta"

Frazione Melezet

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Turistico

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA
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EDIFICIO:

INDIRIZZO:

PROPRIETÀ:

CATEGORIA:

SI NO NOTE VALORE

A

A1 x 3

A2 x 3

A3 x 3

A4 x 3

A5 x 0

B

B1 x Pendenza naturale del territorio. 1

B2 x 3

B3 x 3

B4 x 3

B5 x 0

B6 x 0

B7 x 3

B8 x 3

B9 x 3

B10 x 0

B11 x 0

B12 x 0

B13 x 0

B14 x Non applica. 0

B15 x 3

C

C1 x Pavimentazione in ghiaia 3

C2 x 3

C3 x 3

C4 x 3

C5 x 3

C6 x Non applica. 0

C7 x 3

C8 x 3

C9 x 3

C10 x Non applica. 0

C11 x 0

C12 x Non applica. 0

C13 x Non applica. 0

C14 x Non applica. 0

D

D1 x 3

D2 x 3

D3 x Non applica. 0

D4 x 3

D5 x 3

D6 x 3

D7 x 3

E

E1 x 3

E2 x Non applica. 0

E3 x Non applica. 0

E4 x Non applica. 0

E5 x Non applica. 0

E6 x Non applica. 0

E7 x Non applica. 0

E8 x Non applica. 0

E9 x 3

TOTALE: 82

LIVELLO: Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: Bassa

Alta

PRIORITÀ: 1 4 Accessibilità scarsa

2 5 Accessibilità intermedia

3 6 Accessibità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.2 - Relazione Illustrativa PEBA

Rilevanza 

Bassa

Rilevanza 

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla 

relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza 

dell'edificio.

FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe

SEGNALETICA informativa e di sicurezza

SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI

SERVIZI IGIENICI

COLLEGAMENTI VERTICALI

CORRIDOI e percorsi adeguati

Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali

Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI  e dis. sensoriali

ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE

PORTE INTERNE ADEGUATE

ILLUMINAZIONE ADEGUATA

INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio

SPORTELLO INFORMAZIONI

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI EDILIZI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

Cimitero Frazione Millaures

Frazione Millaures

Pubblico (Comune di Bardonecchia)

Servizi pubblici

ELEMENTO

PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)

Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)

Collegamento marciapiede con rampa complanare

Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla

Segnaletica verticale a norma/ visibile

Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio

Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)

Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)

CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile

CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA

PAVIMENTAZIONE INTERNA

FASCIA A PAVIMENTO

ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO

SPAZI E PERCORSI INTERNI

ACCESSO ADEGUATO

PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO

Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO

ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti

ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili

ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)

Segnaletica adeguata

Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI

Zona antistante/retrostante la porta di accesso

RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI

PORTA SERVIZIO IGIENICO

PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE

ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI

BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI

PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE

ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (Adeguamento)

PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA

PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI

ASCENSORE ACCESSORI

ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE

CORPO SCALA IDONEO

CORRIMANO NEL CORPO SCALA

ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA
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