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1. ambito
d’intervento —

Le tre Comunita Montane e i Comuni
considerati rappresentano la parte italiana
del territorio transfrontaliero  degli
Escartons e delle Valli Valdesi, che occupa
un buon tratto di settore delle Alpi Cozie a
nord del Monviso, in particolare la zona
meridionale per la Val Pellice, quella
centrale per le Val Chisone e la Valle
Germanasca, la settentrionale per I'Alta Val
Susa.

Le tre Valli maggiori hanno un andamento
da ovest a est e sono solcate ciascuna da
un corso d’acqua principale, rispettiva-
mente il Pellice, il Chisone e la Dora
Riparia, ognuno dei quali beneficia
delapporto d’acqua di numerosi affluenti.

L.a conformazione & quella tipica delle valli
piemontesi, a contrafforti montuosi anche
di elevata altimetria, che fanno da corona a
ognuna delle valli principali e secondarie,
pilt 0 meno incise.

Le trasformazioni delle tipologie edilizie,
attuate con materiali e tecniche
inappropriati, hanno notevolmente alterato

la regola  costruttiva tradizionale,
condizionando negativamente la qualita
del paesaggio.

Permangono tuttavia oftimi esempi di
edifici e di annucleamenti nei quali sono
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rimaste integre o almeno sufficientemente

leggibili le tipologie tradizionali, che

lasciano trasparire come la cultura rurale

abbia saputo elaborare nel tempo una

varieta di soluzioni strettamente correlate

alle risorse locali disponibili, alla

morfologia dei siti e alle esigenze

nunzionali, conseguendo esemplari

risultati di equilibrio e di armonia rispetto

al contesto.

Ad un primo approccio si osserva come a

condizioni ambientali equivalenti

corrispondano soluzioni insediative anche

fondamentalmente diverse.

| limiti imposti dalla altimetria e dalia

morfologia del territorio, unitamente alle S
risorse naturali sfruttabili (terreni fertili, N
boschi, pascoli} hanno determinato , '
conseguentemente una conformazione non

uniforme dei diversi tipi di insediamento.

Le hasse valli, esclusi i centri urbani, sono , |’}
contrassegnate dall’abitato a dimore =
sparse, modello che tende a scomparire col
crescere dellaltitudine, mentre nella fascia
prealpina condizioni morfologiche
tendenzialmente piu favorevoli permettono
alle abitazioni di espandersi sui versanti
meglio esposti ai raggi solari.

La tipologia costruttiva si adegua alle condizioni altimetriche. La pendenza delle coperture e la
volumetria degli edifici aumentano in parallelo con Paumentare dellaltitudine per soddisfare le necessita
progressivamente crescenti di alleggerimento dei carichi di neve e di immagazzinamento di quantita di

foraggio sufficienti a superare la stagione fredda via via pit lunga.

comunita’ montana alta val susa

"] comunita’ montana valll chisono ¢
gormanasca

comunita’ montana val pellice

comuni dit mompantero, meana di susa,
venaus, san secondo di pinerolo, san
ploetro val lemina, prarosting
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del tetto
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pacchetto

di copertura
tetto in lose

copertura
su sottotetto abitabile:

lose in lastre squadrate a
pezzatura irregolare spessore
cm. 2,5/3,5

tavolato in larice immaschiato,
piano sega, spessore cm. 3,0
telo impermeabile traspirante
listellatura verticale in larice cm.
5x7 con interposto materassino
coibente spessore cm. 4
listellatura orizzontale in abete
sezione cm. 4x3 con interposto
materassino coibente spessore
em. 3,0

telo impermeabile traspirante

attacco tetto-muratura

tipologia comignoli

» tavolato in larice immaschiato
(profondita maschio mm 12),
piallato su una sola faccia
spessore cm. 3,0

* falsi puntoni in larice a 4 fili,
pialiato su tre facce, sezione
cm. 23x18

» colmo, terzera e dormiente in
larice a 4 fili, piallati su tre facce,
sezione cm 25x30

aggetto della copertura:

= travetti orizzontali in larice a 4
fili, piallati su tre facce, sezione
cm. 9x9

» travetti verticali in larice a 4 fili,
piallati su tre facce, sez. cm. 7x7

fondente

dormiente

collegamento ad

incastro degli » tavola di compensazione per

inclinazione losa sezione om.

elementi o
della cap riata » scossalina in rame 8/10 con
gocclolatoio

« grondaia in rame 8/10 con staffe

&

= o on a8k ST B

part.
copertura
con manto in lose

esempio progettuale di copertura
isolata e ventilata con aggetto a vista
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3.lltetto in lose

il tetto

il tetto & Pelemento che pil caratterizza Parchitettura aipina, quello di
maggiore impatto nel paesaggio, anche in ragione della morfologia
del sito che lo rende percepibile da infiniti punti di vista. ll tetto
tradizionale & generalmente a due falde, con struttura portante in
legno e manto di copertura in lose, scandole o paglia, ma presenta
una grande varieta di soluzioni formali, tecnologiche e materiche a
seconda delle differenti localita e anche delle giaciture aititudinaii.

La linea di coimo & prevalentemente paraliela o perpendicolare al
fronte principale, con la presenza di eccezione all'interno dei singoli
agglomerati. Alle quote piu aite il colmo & solitamente orientato nord-
sud, per garantire al fronte sud una buona esposizione solare e
permettere una equilibrata condizione di soleggiamento alle falde del
tetto, sulle quali la neve si soglie quasi contemporaneamente evitando
carichi asimmetrici.

La pendenza delle falde é determinata dal materiale usato per il manto
di copertura: quelle con la pietra hanno una lieve pendenza per evitare
che lo scivolamento della neve provochi lo slittamento delle lose,
beneficiando cosi anche delPeffetto isolante termico della neve
stessa. Di contro, le falde dei tetti in paglia o scandole di legno sono
molte inclinate, per evitare Paccumuto delia neve che danneggerebbe
il materiale coprente.

Lo sporto del tetto si presenta solitamente molto limitato sulle fronti
secondarie prive o quasi di aperture o esposte ai venti dominanti, con
la risultante di un forte effetto plastico per la compattezza della massa
edificata; altrettanto limitato si presenta sui vani porticati, mentre &
molto accentuato sulle fronti soleggiate e di ingresso, delle quali, con
le sue componenti lasciate in vista, costituisce un elemento
particolarmente Iincisivo di delimitazione della loro sommita.

Le varie tipologie riscontrabili sono comunque sempre
contrassegnate da indiscutibile funzionalitd ed estrema validita
formale, requisiti positivi ottenuti nonostante i limiti delle risorse
disponibili e Puso di elementi essenziali.

lL.a sostituzione del wmateriale di copertura con altro non
armonizzantesi con Pinsieme, il mancato rispetto della disposizione
tradizionale degli elementi strutturali, la riduzione o ia dilatazione
della sporgenza delle falde fungo le pareti dell'edificio sono
operazioni che, se non correttamente commisurate, possono da sole
comportare una grave nota di compromissione ail'immagine
deli‘edifico e del suo intorno ambientale. Ma & soprattutto la
variazione della pendenza tradizionale delle falde che crea un effetto
di grande turbativa estetica per 'edifico interessato e per I'armonioso
equilibrio dell'insieme: conseguenza per la quale un tale tipo di
operazione é da escludere in ogni caso, cosi come lintroduzione di
solette in calcestruzzo o latero-cemento: le quali ultime possono al
massimo essere adottate contenendole all’interno del perimetro del
fabbricato, risolvendo ia sporgenza del tetto con spezzoni di travi e
con gli altri elementi tipici.

Negli interventi sulle coperture di edifici tradizionali, ma anche di
nuova fabbricazione, si deve tenere in massima considerazione che
I'impronta pia rilevante & determinata dallinclinazione delle falde,
caratteristica di importanza superiore a quella attribuibile ai materiali
utilizzati ed alle tecniche di posa, sia relativamente all’aspetto di ogni
singola struttura, sia dell’insieme di interi borghi.

La variazione della pendenza tradizionale delle falde deturpa
I'equilibrio architettonico e ambientale, comportando alarmonia del
contesto un effetto insanabile se non con la sua rimozione.

L’adozione di nuove tecniche e nuovi materiali di copertura hanno
negli ultimi tempi in grande misura modificato radicalmente I'aspetto
di insediamenti che erano rimasti immutati per secoli: manti di
copertura dissonanti rispetto alla dominante cromatica e formale del
paesaggio locale; le sporgenze delle falde variate in modo non
corretto e spesso funzionalmente ingiustificato; i forti spessori
determinati dalle esigenze di coibentazione dei locali sottotetto che,
non opportunamente occultati, contrappongono la loro “pesantezza”
aila “leggerezza” originaria.

Nei casi in cui le falde del tetto debbano svolgere anche la funzione di
soffiftatura per i locali sottostanti si deve interporre una panneliatura
isolante biocompatibile tra le travi portanti e i listelli di sottomanto. La
pennellatura pud essere realizzata secondo un modello gia
positivamente sperimentato e costituito da due strati di tavole di
legno con interposto del materiale isolante naturale, quaie fibra di
legno, sughero, fibra di cocco, ece. Questo intervento che lascia
apparire la struttura portante comporta per gli spazi intermi interessati
il doppio vantaggio def raggiungimento di una elevata qualita abitativa
¢ di effetti spaziali di poetica suggestione.
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schemi di copertura in lose

manto di copertura in lose squadrate di varie misure
posa ad andamento sinistrorso in caso di vento dominante proveniente da destra
sovrapposizione di circa cm 10 per tetto con pendenze del 34%

1... 2., etc,..: progressione di posa delle lose

in genere la losa viene predisposta con due lati smussati per lo

scolo dell’acqua su di una facciata e due lati sulla facciata opposta

(in modo da poter impiegare indifferentemente la lastra nelle falde

coperte con andamento sinistrorso e destrorso)
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manto di copertura in lose quadrate
sovrapposizione delte lose di circa cm 10

1... 2... etc...: progressione di posa delle lose

la misura pit facilmente reperibile in commercio é di cm 80x 80
con guesta pezzatura viene coperta una superficie di 70x70
corrispondente a circa %2 mq di falda

manto di copertura in lose
irregolari a spacco naturale

manto di copertura in lose quadrate

relazione tra scansione listellatura e dimensione delle lose

a = per la losa di cm 80x80

ja listellatura deve garantire un buon appoggio alla losa: tre listelli
assicurano una posa ottimale.

Qltre ad un buon risultato funzionale, si ottiene anche un
apprezzabile effetto estetico se si relaziona la scansione della
listellatura alla dimensione delle lose secondo i rapporti raffigurati
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elemento di colmo

mezzo elemento
mezzo elemento ! bordo
di colmo per bordo - ?élgglfé\sfg
falda sinistro
mezza losa mezza losa
per bordo per bordo
falda sinistro falda destro

ezzo elemento
di gronda per bordo
falda sinistro

elemento di aronda

mezzo elemento
di colmo per bordo
- falda destro

abaco elementi
per copertura
con lose quadrate

esempi progettuali:
struttura a capriata

A\

struttura primaria

capriata
pacchetto isolante
arcarecci

listellatura sotto losa per la
ventilazione del manto di copertura

puntone

monaco o ometto
con eventuali saette

Tipologie di paraneve per
tetti in lose costituiti da
piattina in accilaio inox o

\ listellatura sotto lose

oppure tavolato

in ferro zincato

— puntoni
ilistelaitura orizzontale

arcarecclo di sporto
su mensola incastrata
neila muratura (o sotto
gll . arcarecci)

copertura isolata
con prolungamento
sul porticato

falsi puntoni e listellatura

sotto losa

1

pendenza tetto

& doppia listellatura

a compensaziona
dello spessore del

pacchetto isolante interno

- falso puntone

pacchetto isolante
listello sotto losa

dormiente ———"" |

A
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s
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alta valle

bassa valle

lavice g2

listello sotto losa
pacchetto isolante

tavolato

o

realizzazione
della sporgenza
frontale

travetti di compensazione
delto spessore del
pacchetto isolante interno
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4. 1l tetto
in scandole

il timpano:

esempi di tipologie costruttive
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schizzo prospettico del pacchetto di copertura

barvieva al vapore
jsolante

lamiecrz, orecabz
cotor tc:t% il movie
paranave in

esempi tipologie dei colmi

elemento di colmo
in cls prefabbricato

esempi di chiodi usati per
il fissaggio delle scandole

e

----

Hz h e el |
B Netallo” ape)t

segagione:
a) a piani paralleli

—~tavelato

guaina
bituminosa

o

deformazione delle tavole segate
con i vari sistemi

b) a quaterni con piani ad angolo retto
¢) a quaterni con piani paratleli radiali

travetti

puntone

esempio progettuale:
part. costruttivo della falda

in aggetto sul timpano

posizione
corrispon
abitato

de

esempio progettuale: | | ' %hddel
pacchetto di 1::-?"‘“”:’"7‘
copertura con N

tetto in scandole

e sottostante manto in lamiera

AR : :
0ot g l[-:7:> . Gatnd
0 %\
copertura E ey rﬂ;,”*{: L
su sottotetto abitabile: ALY
(I N Vasite
» scandole in larice | ll\ o\ ~£ / '
» listellatura orizzontale in larice 4 L S
cm. 5x7 /| (\C“‘ N‘:"%\’
* lamiera grecata preverniciata | i Y
con listello nella greca L

part. sezione copertura con manto -
In scandole

copertura isolata e ventilata con aggetto a vista

acchetto isolante in
nza del sottotetto

listellatura in abete cm. 5x7 con

\_Af

‘ \\(‘/ AN

interposto materiale coibente - { /\,[;( Fvay
telo impermeabile traspirante L//\ S } - e

tavolato in larice immaschiato
(profondita maschic mm 12},
piallato su una faccia spessore
cm 2,7

falso puntone in larice 4 fili
piallato su tre lati, sez. cm 22x18
dormiente in larice 4 fili piallato
su tre lati, sez. cm 25x30
grondaia in rame 810

paraneve in acciaio con travetto
in larice sezione cm 12x12

)

=

D2 TS AR

dormiente L

—

et [ B
B# N

part. lamiera 6/10 preverniciata

Y R YoVsTiw. )
sil=E

|

Mo scandole listellatura -

scandole In larice

lamiera grecata preverniciata

con listello nella greca

+ listellatura in abete cm. 5x7 con
interposto materiale coibente
telo impermeabile traspirante
tavolato in larice immaschiato

dormiente

asempio progettuale: D :
attacco dormiente-tetto ‘.;Q_,_
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I’attacco a terra dell’edificio

L’umidita delle murature e degli ambienti rappresenta una delle principali cause di degrado
e di insalubrita degli edifici ed & un fenomeno di particolare importanza sia per la

strutture orizzontali

| solai sono tradizionaimente formati da travi in legno collegate da voltini in pietra 0 da un assito di buon spessore,
che possiedono le caratteristiche di flessibilitd indispensabili alla funzionalitad propria del sistema costruttivo
tradizionale, dal quale sono assenti componenti rigide. L'inserimente di solai in laterocemento o in ¢ls armato,
che peraltro a intonaco eseguito si riducono a una superficie priva di qualsiasi interesse plastico,

va opportunamente considerato in quanto questi con la loro rigidita possono apportare gravi

danni statici all'insieme in caso di assestamenti di varia natura.

I solai tradizionali, per le loro caratteristiche di salubrita e per Vinteresse formale che pud attribuire grande qualita
spaziale anche al vani di modesta dimensione, vanno mantenuti o rifatti con le modaiita originarie, eventualmente
integrate da innesti di elementi innavativi per accentuarne le proprieta strutturali e di isolamento termo-acustico.
“Per quanto riguarda I solai con orditura in legno, largamente diffusi nel patrimonio da recuperare, 'osservazione pid \ /
attenta & ovviamente, da rivolgere alla struttura portante, tuttavia anche la caldana, il pavimento e il controsoffitto C{] B J
sono da analizzare e davalutare, non solo per Paspetto estetico, ma anche per la capacita che presentano ad

assicurare un sufficiente isolamento dai rumori da

calpestio ed aerei.

il tipo di riempimento, poi, & un dato importante, in quanto
costituisce spesso in queste T

strutture la parte pil rilevante del peso proprio del solaio ¢ O —

e
HnEn e /)
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dunque condiziona i sovraccarichi ammissibili, PRSI 7

L.e parti incastrate nella murature frequentemente tendono a
marcire, infatti Fumidita & una delle cause principali di degrado

. T

dell’orditura in legno, spesso causata dalla mancanza di

ventilazione e daila condensa propria degli ambienti abitati.
Quando non & possibile effettuare sondaggi diretti, occorre fare 7
ricorso a controlli non distruttivi: in questi ultimi anni stanno /
trovando campi di applicazione sempre pill estesi le tecniche pil {2 /
raffinate, che consentono di effettuare una serie di rilevamenti
non solo per la localizzazione degli elementi nascosti (strutture,
cavita, variazioni di materiale, ecc.), ma anche per la
valutazionequalitativa degli elementi individuati.

ricorrenza con cui si manifesta, sia per i danni che porta alle strutture edilizie ed ai loro

abitanti.

| segni attraverso cui Pumidita si manifesta -macchie, muffe, sfogliamento degli intonaci,
degradazione di malte, efflorescenze- sono spesso indicativi di fenomeni di pit vasta
portata che possono compromettere la stabilita stessa del fabbricati, quali la frattura dei
materiali costruttivi per effetto del gelo, la putrefazione delle strutture lignee, la

disgregazione delle fondazioni.

Per procedere a un risanamento effettivo e duraturo é fondamentale determinare Porigine
dell’umidita e di conseguenza intervenire sulle cause c¢he la producono e non, come

spesso avviene, eliminarne i segni.

Pumidita ascendente

Un problema frequente in molti
edifici montani & rappresentato
dallumidita di risalita dovuta
allassorbimento per capillarita
di acqua attraverso le
fondazioni in pietra a contatto
con la terra,
L'umidita ascendente si
combatte intervenendo sulla
fonte, intercettando il percorso
dell'acqua, sharrando la risalita
capillare o abbassando il punto
di evaporazione. Inoltre, spesso
i vecchi muri sono impregnati di
sali e quindi hanno un certo
tenore di igroscopicita, per il cui
risanamento occorre procedere
alla toro deumidificazione.
| possibili rimedi sono basati
sulla realizzazione di:
= uno sharramento che blocca i
pori del materiale alla base del
muro e che puo essere di tipo
meccanico o chimico: il primo
consiste nel taglio della
muratura con inserimento di
barriere di varia natura,
mentre il secondo si realizza
per imbibizione o iniezione di
formulati chimici;
» una intercapedine con camera
d’aria di evaporazione.
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attacco a terra dell’edificio

la metodologia d’intervento per il rifacimento di intonaci ammalorati

1. Proposta di ciclo di intervento per opere di
rifacimento e risanamento intonaci su
murature degradate.

Fasi:

a) Scrostatura sino a 40-50 cm verso l'alto
oltre la linea di degrado delle parti basse
dell'intonaco fortemente danneggiate
dall'umidita di risalita e ricche di sali.

b) Successiva accurata spazzolatura e
spolveratura.

¢) Applicazione a spruzzo di bagno di
desalazione dei solfati, cloruri e carbonati su
murature umide (tipo Desalante SCC 40-
CEPROVIP). Una altermativa altrettanto
efficace & l'applicazione di un prodotto
antisale a bassa pressione (tipo FL. 200 H D
SISTEM) e successivo risciacquo con acqua
pulita, ripetendo Foperazione 2-3 volte.

d) Applicazione di uno strato di malta da
rinzaffo di supporto e consolidante antisale
{tipo CEPROVIP) in spessore di 1 cm. circa.
Detta malta, costituita da una miscela di inerti
carbonatici scelti con curva granulometrica
da 0 a 5 mm. e calce forte idraulica naturale
bianca ottenuta dalla calcinazione a bassa
temperatura (900° C circa) di calcari silicei
bianchi, additivata con particolari seccativi

riduttori  di  capillarita, agenti per
frazionamento della macroporosita,
conferisce, allimpasto  indurito  ottima

aderenza, grande traspirabilita e spiccate
caratteristiche di difesa dalle efflorescenze
saline.

e) Applicazione di malta per intonaci
deumidificante (tipo Medolago-CEPROVIP),
composta da caici naturali molto forti ed

aggreganti leggerissimi selezionati fra i pid
puri silicati di alluminio idrati ed espanst.

L basso peso specifico delle malte
deumidificanti con la loro altissima porosita
ed elevata permeabilitd forzano il progressivo
prosciugamento  dellumidita nei  muri,
censentendo di raggiungere in breve tempo il
naturale equilibrio termoigrometrico delle
strutture murarie restaurate.

Lo spessore dell'intonaco deumidificante deve
essere non minore di 2-3 cm.

Qualora si renda necessario intervenire su
limitate superfici con interventi di restauro si
consiglia un impasto di maita il pit possibile
simile a quello esistente ricercando il giusto
rapporto quantitativo tra inerte, calce e ossidi
in polvere. A titolo esemplificativo, si ottiene
una sfumatura superficiale di colore
giaflognolo tipo “calce di Monferrato” con la
seguente formula: 6 parti di sabbla di fiume, 2
parti di polvere di marmo rossa, una parte di
polvere di marmo giallo, tre parti di calce tipo
“Lafarge”, pia 3% di Primal AC33 in una
betoniera da 250.

Per la sola pigmentazione, la miscela di
partenza pud essere costituita dalle seguenti
dosi di ossido in polvere: giallo/arancio 2
dosi, rosso mattone Yz dose, nero % dose, per
ottenere tinte di intonaco tendenti al giallo.

f) Rasatura di superficie con arricciatura per
le cornici delle finestre e aitri parti
caratterizzate da superfici lisce, da eseguire
con stabilitura bianca (tipo STACEPRO)
composta da leganti idraulici ed aerel, con
cariche cristalline selezionate, e proprieta
anticavillante, traspirante, di ottima resistenza
all'aggressione alcalina e insensibilitd agli
attacchi primari di batteri e funghi.

Contrariamente alle tendenze di oggi,
esasperate dalla moda del prospetto
in pletra, in molti casi la facciata degli
edifict delle vallate si presenta
intonacata, Fatta eccezione per | corpi
di fabbrica accessori o per le
costruzionl poste a quote elevate e
quindi realizzate con scarsita di mezzi
ed in condizionl di difficile approvvi-
gionamento di materiall, era wuso
stendere sulla muratura in pietra uno
strato di malta detta rinzaffatura con
lo scopo di meglio cementare e legare
gli elementi lapidei e forse anche, per
un conscio o inconscio senso di
imitazione dei signorili palazzi
settecenteschi del centri urbani di
pianura, di oftenere un risultato
estetico ritenuto pil apprezzabile.

Le tecniche In uso, condizionate dalle
possibilita economiche dei proprie-
tarl, consistevano nel rinzaffo a pietra
rasa, che si limitava a stllare i giunti
regolarizzando  semplicemente la
superficie muraria In pletra, e nella
rinzaffatura estesa all’intera superfi-
c¢le, con la stesura generalizzata dl un
intonaco ruvido per conguagliare e
colmare le asprezze e le cavita
esistenti,

La malta impiegata era esclusivamente
costituita da calce Idraulica naturale,
legante reperito nelle numerose fornaci
presentl sul territorio, e sabbia di flume
con una granulometria medio-grossa,

A titolo esemplificativo si eltano, dal
documenti d'archivio che segnalano una
cospicua presenza di fornaci di calce
nell’Afta Val di Susa, quelle df Meana,
Chiomonte, Saibertrand (calce solfata
bianca e calce carbonata), Frazione
Beaumea df Qulx, Savoulx e Sauze d’Qulx;
solo per le opere pubbliche di magglor
rilevanza veniva esplicitamente indicato
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Schema di solale con struttura in legno 8 soletta in
caleestruzzo

. massette in calcesiruzzo leggero
rete elettrosaldata

e Rt IO

= RPN

w -

evenfuals pannello isolante

tele impermechile

tavolato portante inferiore

_f “
'j rmr in legno

- connettorl tea trovi, tavelate
¢ gatte df colcestruzzo per
assicurare partanze of fimale
alla struttura

J

Schema di solale ¢on struttura in putrelle, voltind In mattonl e
wletra in calcestruzag ’

realizzato conimposto lsolante |
rete alevreasaldare
s -,' -

j

mossetto in caleestruzza sy aventyale rismpimente

mattone piens disposto
di piatte o coltello

e

solai in legno: 1) a doppio tavolato con interposti due strati di materiale isolante naturale (sughero, fibre di cocco
o di legno); 2) a doppio tavolato con interposto strato df isolante anticalpestio; 3) rinforzato con getto in cls e rete
elettrosaldata e collegato alle travi tramite pioli connettori; 4) blologicamente compatibile con tappetino & pannelll
isolanti in materiali naturali @ mattoni crudi con funzione di accumulo e distribuzione del calore

la finitura di facciata

Vimpiego della calce di Casale
Monferrato. "

In risalto sul fondo della facciata si
notano pochl e semplici efement/
decorativi, per la maggior parte
costituiti da cornict di contorno alle
finestre, generalmente rettangolari ma
a volte anche dai contorni particolari,
oftenute con una successiva stesura
di arricclatura con calce e sabblia fine.
Un Importante elemento decorativo &
costituito dal portale di contorno al
portone di ingresso, che sl distingue
esteticamente e dimensionalmente
dalle aitre aperture della facciata: i
modelli piti diffusi sono evidenziati da
un contorno In pietra a vista, spesso
con archi in tufo, materiale di facile
lavorazione.

Tra la fine del 1800 ed | primi decenni
del secolo scorso il sostanziale
miglioramento delle reti di comunica-
zione ha reso possibile {'approvvigio-
namento del materiali lapidei lavorati
e decorati (citiamo la pletra da taglio
di Luserna S. Giovanni, le cave di
Malanaggio ed il granito o sienite
delia Balma d'Adorno). Portall di
ricercata eleganza stilistica con stipiti
@ architravi dai ricchi fregi decorativi
sono presenti, sia pure raramente,
negli edifici di magglor pregio.

come intervenire

Gli interventi di restauro conservativo
o di ristrutturazione su questo tipo di
facciate, soprattutto per il rifacimento
degli intonaci, devono essere attenta-
mente vagliati: infatti reintonacare,

per il solo fine di volere rendere
facciata,

uniforme la utitizzare

intonaci cementizi per “rinsaldare” la
muratura, rivestire In pletre regolari o
ad opus incertum, cosi come
Fostentato inserimento di resti di
antichi elementi non  originari,
causano in molti casi danni e
alterazioni irrimediabili.

Una grande attenzione viene richiesta
dalla scelta dei materiali per
intonacatura esterna ed interna degli
edifici. Dalla seconda meta deli'800,
con l'avvento della civiltda del
camento, i costruttori, gli architetti e |
restauratori hanno 'accettato" di
affidare a questo legante "la
soluzione" di tutti 1 loro problemi
costruttivi. Invece Fuso di malte
cementizie crea sulle murature una
barriera impermeabile che impedisce
la naturale Pevaporazione sia
deffumiditd ascendente (che pud

variare di livello a seconda delle
stagioni) sia deti’umidita di
condensazione proveniente  dagli

ambienti confinati, Gli effetti dovuti
alla cristallizzazione dej sali
trasportati dal vapore acqueo si
manifestano c¢on efflorescenze e
disgregazione superficiale del
materiale cementizio con distacchi del

paramento esterno.
Il rimedio a questi fenomeni viene
spesso erroneamente cercato

facendo ricorso al rivestimento in
lastre di pietra della zoccolatura piu
soggetta a degrado, intervento che
oltre a non arrestare il fenomeno,
innalza il livello deila umidita nelle
murature con il risultato negativo di
causare dannl e alterazioni idrome-
triche, che si riversano con eccessiva
vaporazione verso i locali interni. La
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Allargamento per una profondita di almeno 5 cm, spazzolatura ¢
lavaggio con acqua a pressione manuale. Successiva iniezione a

bassa pressione ¢on un composto di calce idraulica naturale forte,
carbonati fini e additivi nobilitati. L’operazione & da eseguirsi a pi
riprese e con stuccatura di superficie con granulometria e

frattazzatura analoga alla superficie dell'intonaco preesistente,
Tali applicazioni richiedono Uintervento di personale specializzato.

trattamenio
lacune e crepe

3. Trattamento delle vecchie tinteggiature e zone non dipinte o decorate
Asportazione manuale della polvere e delle pitture in fase di distacco.
Stuccatura di piccole lacune con stucco di calce fortemente adesivo.
Successiva omogeneizzazione delle zone trattate con pittura composta da calce
grassa lungamente stagionata, polveri carbonatiche micronizzate, oli vegetali e
pigmenti inorganici {terre coloranti) applicata a velatura con pennello rotondo e
passagyi a incrocio. Nelle zone ¢on intonaco nuovo deve essere
preventivamente applicata una o pit riprese di acqua di calce per
omogeneizzare I'assorbenza della superficie.

caice idraulica naturale, a differenza
del cemento che si ottiene per
sinterizzazione di materie prime
(ovvero fusione a circa 1500°C) e che
ha una struttura estremamente
compatta e poco traspirante, presenta
una struttura fortemente” porosa che
conferisce agli Intonaci spiccate
caratteristiche di traspirabilita al
vapore. Inoltre, contenendo irrilevanti
quantita di sali solubili, non favorisce
in superficie le efflorescenze saline
tipiche dei conglomerati cementizi.

Per queste sue caratteristiche ia
calce ¢ I materiale idoneo da
utilizzare negli interventi su murature
in pietra, soprattutto se interessate da
patologie dovute allumidita,

La calece romana, avendo un tempo di
indurimento estremamente lungo,
garantisce notevole plasticithd alle
maite ed agli intonaci, i ¢uall seguono
i§ deformarsi delle strutture senza
disgregarsi ne cavillarsi. Per il potere
di coesione superficiale molto basso,
I manufatti con calce idraulica
naturale sono meno fragili dei
composti cementizi e stante |l
corretto processo di presa e di
indurimento evitano it formarsi deile
innumerevoli piccole crepe con
aspetto a ragnatela, oggi sempre pil
gravemente evidenti negli intonaci a
base di caice idrata posti su intonaci
cementizi a scarsa ritenzione d'acqua.

1} Jacopo Arrobio ~ 1l colore nei centri storici
dell’ Alta Vatle di Susa — Segusivm ricerche ¢
studi Vatsusini, A, XXXIX, Vol. 41 (2602)

2) AAVV. - Recupero edilizio - Umidith

tecniche ¢ prodotti per il risanamento — Alinea

cditrice.
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6. murature
e aperture

MURATURA E APERTURE

Nella storia dell'architettura il concetto di pieno si ¢ sempre

associato indissolubilmente a quello di vuoto.

Non € possibile partare di murature (il pieno) senza affrontare

esplicitamente (descrivendole) o implicitamente (tacendole)

anche le aperture (il vuoto) di cui sono dotate. Dal rapporto
tra muratura portante e aperture, estremamente variabile
neila quantitad e nella forma delle parti, nascono le premesse
della qualita architettonica. Col termine apertura si intende
linsieme del vano, delle parti che incomniciano il vano e del
serramento. L’apertura @ una bucatura nell'involucro, una
soluzione di continuitd nel diaframma che separa lo spazio
interno dall'esterno, una assenza che acquista forza non per
quello che é -un vuoto- ma per cio che consente. Il suo
compito & quelio di ricollegare, in modo "controllato”, questi

due spazi, diversi fra loro per condizioni ambientali, di

microclima e di situazione psicologica. L'apertura & dunque

una bucatura in un involucro, quindi un vuoto, un‘assenza.

Tale concetto astratto si realizza materiaimente mediante ii

contorno fisico del vano-apertura che da un lato rappresenta

la predisposizione tecnica della parete a formare il vuoto,
dall'aitro presiede alla definizione morfologica dell’apertura.

A questi due elementi, concettualmente diversi ma

concretamente inscindibili, si aggiungono elementi di

corredo che vanno a richiudere, selettivamente, il vano e

restituiscono un certo grado di continuita all'involucro.

Questi ultimi, indicati genericamente come diaframmi,

costituiscono una "dotazione" aggiuntiva il cui compito é

quello di integrare e migliorare la prestazione globalmente

fornita dall’apertura. Ciascuno dei tre eilementi componenti -il

vuoto, il contorno, il diaframma- ha delle capacita di azione

propria e contribuisce a determinare il comportamento
giobale deil’apertura: funzionale, tecnologico e semantico.

Definita una funzione specifica, le modalitd con cui questa

viene espletata dipendono dal rapporto fra componente e

sistema.

I compiti dell’apertura possono essere cosi schematizzati:

- controllo sullimmissione di agenti esterni: luce, aria, acqua,
umidita, vapore, radiazione solare-calore, rumore, polveri,
ecc.;

- gontrollo sul rapporto, essenzialmente visivo, fra l'esterno e
tinterno nei due sensi;

- caratterizzazione delllimmagine interma ed esterna
dell'architettura.

Mentre il primo punto fa riferimento ai compiti piu

specificatamente funzionali e coinvolge le qualitd misurabili -

il comfort dello spazio involucrato- gli altri due entrano

prepotentemente nella definizione della qualita globale

dell’architettura, intesa anche nelle sue valenze psicologiche.

L’APERTURA COME ELEMENTO COMPOSITIVO

Gia dagli esempi pia primitivi di aperture si delinea il ruolo di
decorazione e caratterizzazione della facciata proprio di
gquesti elementi. Che tale ruolo sia un compito non
secondario fra quelli svolti dall’apertura @ dimostrato da un
lato dalla accentuazione decorativa che Papertura assume,
dalla ricchezza dei suoi elementi di contorno come stipiti,
architravi, cornici ecc., dall'altro dailla attenzione per la
disposizione delle aperture in facciata secondo canoni di
ritmo e simmetria che hanno portato anche a soluzioni
funzionatmente ingiustificate (finestre finte, cioé cieche;
finestre esuberanti rispetto alla dimensione degli ambienti da
illuminare e viceversa). In una architettura il rapporto fra il
pieno e il vuoto, intesi non come quantitd di superficie ma
come forza del segno, pud essere a favore dell'uno, dellaitro,
oppure paritetico. I vuoto in sé & elemento negativo,
dominato quindi dal pieno, ma questo rapporto pud essere
ribaltato dalla configurazione dellapertura, se essa ha la
forza di proporsi come "figura”, come elemento autonomo in
primo piano che emerge dallo sfondo indifferenziato della
parete. [l meccanismo che determina il proporsi come figura
per una forma sul piano & basato sull'acquisizione del
contorno: la linea che separa due zone pud essere vista,
alternativamente, come appartenente all'una o all'altra zona;
la zona che riesce a conquistare definitivamente il contorno
diventa figura, degradando I'altra a sfondo.

Il vano di un’apertura realizzato fisicamente con lo stesso
materiale della parete pone in evidenza la struttura della
parete, lasciando apparire l'apertura come un buco vero e
proprio; se, al contrario, il vano & realizzato con elementi che
mostrano la loro diversita dalla parete omogenea questi,
sottolineando lo stacco, diventano il contomo dell’apertura,
rafforzandola come elemento di spicco sullo sfondo
indifferenziato della parete. Un aitro elemento che interviene
a dirimere {"ambiguitd della configurazione geometrica é la
caratterizzazione delle due supertfici in gioco: la parete ed il
piano apertura. Una parete ricca, con una superficie molto
caratterizzata, tende a prendere il sopravvento sui vuoti delle
aperture; al contrario, un disegno del piano finestra
emergente per trama, materiale, o colore, lo pone come
elemento di spicco. Sulla base del comportamento percettivo
-quindi astraendo dalle motivazioni funzionali, dai vincoli
tecnologici e da considerazioni di carattere storico- si
possono individuare fre grandi categorie figurative di
aperture: I'apertura-vuoto, I'apertura-figura, I’apertura-parete.

Interventi di tutela e valorizzazione architettonica e paesaggistica
Programina leader plus 2000-2006

L’APERTURA-VUOQTO

L’apertura-vuote & un segno debole il cui ruolo
compositivo € quello di far risaltare la parete nella sua
matericitd. Per questo si rapporta con pareti “forti”, moito
caratterizzate nella loro essenza di pieno.

mauro mainardi
renato maurino
can renato
mainardi & la
collaborazione di
carlo anselmetti
raffaeila motta
di “selene
consulting” srl
marco rostan

L’apertura-vuoto presenta le seguenti caratteristiche:
- la forma del vano non & mai autonoma, anzi &

pesantemente condizionata dalla tecnologia della
parete: ¢ la controforma del pieno, quela che deriva
direttamente dal carattere della parete. La legge che
regola la morfologia delle aperture & contenuta nella
legge di formazione della parete: nel caso di pareti
monolitiche, Fapertura é ottenuta scavando il pieno; nel
caso di pareti composte, il vano & realizzato diradando
la maglia degli elementi che costituiscono la parete
stessa;

it contorno non & sottolineato e, tecnologicamente, per
materiale e per forma dimostra la sua appartenenza alla
parete;

il diaframma non é figurativamente significativo, non ha
valori cromatici o di trama importanti.

L

rachele vicario

apertura-vuoto

Si percepisce un piano bucato
antistante lo sfondo neutro
dell’apertura.

apertura-figura
Si percepisce una figura (il
riquadro dell’apertura) sullo
sfondo della parete,

Le due immagini sono simili,
ma la loro forma non @
univoca in quanto il contorno
del perimetro fisico del vano
apertura stabilisce la categoria

figurativa cui Iapertura
appartiene.
apertura-parete

Si percepiscono due tipi di
elementi completi; ciascuno
autonomao rispetto all’altro; la
categoria figurativa di
appartenenza é gia stabilita.

Le forme sul piano sono
semplicemente accostate e

hanno, ognuna, il proprio
contorno,
L'APERTURA-FIGURA

L'apertura-figura & un segno forte che si impone
sovrapponendosi al piano della parete: questo
avviene quando {'apertura si rapporta con pareti
dalla superficie poco caratterizzata, che possano
farle da sfondo proponendosi come piani neutri,
materialmente inconsistenti. L’apertura-figura
acquisisce forza figurativa per la presenza di una

o pi delte seguenti caratteristiche degli elementi

componenti:

- la forma geometrica del vano che ne sottolinea
l'indipendenza dalla parete;

- il contorno molto caratterizzato che, nella sua
diversita dalla parete per funzione statica,
materiale, colore, denunzia chiaramente la sua
non appartenenza alla parete ma alapertura;

- il diaframma che abbia valore figurativo per
trama o superficie cromatica.

Il diaframma, fra i tre elementi componenti
Papertura-figura, merita una considerazione a
parte,
Se, infatti, @ impossibile pensare una apertura
priva di forma propria e di contorno fisico, &
invece comune il caso di aperture prive di
diaframma, aperture la cui estensione
bidimensionale non & concretizzata da nessun
elemento fisico tangibile. L'aggiunta di una
diaframmatura fornisce solo qualcosa in pil: un
miglior controllo sulla ventilazione, sulla
trasmissione della luce, ecc..

Il diaframma, quindi, puoé:

- non esserci del tutto;

- essere fisicamente presente, ma compositiva-
mente assente (¢ il caso, per esempio, di una

- essare presente e avere un valore figurativo -

proprio: unico caso in cui il diaframma & capace
di qualificare I‘apertura dal punto di vista
figurativo,

L’APERTURA-PARETE

L'apertura-parete si caratterizza essenzialmente
per il rapporto di forma geometrica che
stabilisce con le pareti attigue, il quale deve
essere tale da softolinearne la reciproca
autonomia: le porzioni di pareti che rimangono
devono cioé avere una forma completa, che non
appaia bucata dall’apertura-parete e non dia
luogo a rivalita di contorno con questa, cosi
che le relative superficl risultino semplicemente
accostate,

L’apertura-parete & l'unica che consente di
realizzare composizioni nelle quali tutti gli
elementi giocano un ruolo paritetico: il rapporto
e tra piani diversamente qualificati ¢ Papertura-
parete assume un valore, come superficie,
analogo a quelfo delle parti piene.
L'apertura-parete presenta quindi le seguenti
caratteristiche:

ta forma geometrica del vano autonoma rispetto
a quella delle altre parti di facciata;

il contorno che non rivaleggia con quello delle
campiture limitrofe;

il diaframma che nella qualificazione delle
superfici di prospetto pud fare assumere
al’apertura-parete una importanza paritaria con
le altre pareti o compositivamente annuliarla.

e N ey
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lastra perfettamente trasparente che nulia
aggiunge alla definizione morfologica
delt’apertura);

liberamente lratto da “muratura e finestra” di roberta clottoli
su “murature oggi” aprile 1987 n. 18 - edizioni lambda —
via papafava 5 - Padova

=l

Le aperture al piano lefreno devono
evitare la sensazlone di sfondamento
della massa muraria, limitando la
supetficie di vuato.In casi particolar,
daove st richiedong vaste superfic
aperte, quesle possonD essers

realizzate riconducendole al concetio
di apertura-parete.

Bibliografia:
-Rudolf Arnheim
“La dinamica della forma architeltonica-Felirinelli, Mifano, 1981
-Giannino Cusano
“La finestra e la comunicazione architetlonica”
Dedalo libri, Bari, 1979
-G. Klaus Koening
* Finastre fiorentine nelfa seconda meld del ‘500"
in Quaderni n°2/3, 1963
~-F.Romaneliie E, Scarpaccing
“Dalia finestra al curtain wall, ricarche sulle tecnologie del disconlinuo”
Officina, Roma 1979
-Zevi Bruno
“l inguayggio moderno dell'architeltura. Guida al codice anticlassico”
Einaudi, Torino 1973
-Bruno Munari
“Design & comunicazions visiva"

Editori La Terza, Bari 1972

-Renato De Fusco

“‘Architeitura come mass medium, note per una semiologia architelionica”

Dedalo Libri, Bari 1967 Q
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7. serramenti

relazione tra apertura
e disegno del serramento d

le aperture

l.e aperture con la loro disposizione ¢ i
loro profondi tagli di marcato effetto
chiaroscurale, sono un elemento che
apporta grande fascino all'architettura
spontanea.

Se la loro dimensione limitata non sempre
risponde positivamente al soddisfacimento
degli standard aeroilluminanti richiesti per
legge, questi vanno ricercati con
Finserimento di nuove aperture, meglio se
di tipo dichiaratamente innovativo ma
appropriato per forma-dimensione-
posizionamento, che non sovvertano
Pequilibrio di composizioni giocate su
pocht e semplici elementi con risultati
molto efficaci.

E’ generalmente da evitare Pampliamento
delle aperture esistenti, in quanto una
nuova forma sovrapposta a quella
precedente ne annulla ogni traccia
falsando i rapporti originari ed escludendo
successive possibilita di lettura delle
situazioni di origine.

Grande importanza assume la posizione

Interventi di tutela e vatorizzazione architettonica e paesaggistica

esempi progettuali:

relazione tra disegno del serramento e apertura

in presenza di apertura tendente al quadrato:

1

Pregramma leader plus 2000-2006 s

mauro mainardi
renato mautino
con renato
mainardi e |a
collaborazione di
carle anselmetti
raffaslia motta

“setens
consuiting” st
marco rostan
rachele vicario

della bucatura, deve essere posta in forte
arretramento rispetto ai piani di facciata.
Per uguale motivazione anche gli eventuali
scuretti esterni devono rientrare in fase di
chiusura. Serramenti e scuretti vanno
realizzati in tegno, nelle essenze
tradizionali quali pino, abete e larice. La
protezione di questi legni come di quelli
con i quali sono realizzate altre
componenti degli edifici, deve farsi, con
impregnanti ecologici e cere. E’ opportuno
considerare che con i prodotti moito
efficaci oggi disponibili, certi pregiudizi
relativi alla difficoltd di manutenzione dei
manufatti fignei non hanno pid motivo di
esistere.

In quanto al tipo di vetro da usare, si deve
tenero conto che la dotazione di vetri
basso emissivi, favorendo la capfazione
del calore solare e riducendo Ila
dispersione del calore verso lesterno,
contribuiscono  tanto  significativamente
alla ottimizzazione del bilancio energetico
da compensare in breve il maggior costo

la r_ipar}izione in specchiature quadrate del serramento conferisce
equilibrio al taglio dell' apertura

2 un effetto analogo al precedente pud essere ottenuto impiegando un

serramento senza scomparti a specchiatura unica.
adozione di una ripartizione a due ante senza scompartl determina
invece un effetto verticale che contraddice I'effetto originario

‘ - -

|l ===

b
L

portoncini e porte esterne

in presenza di
apertura rettangolare:

4 |a ripartizione In
quadrati ridimensiona
visivamente la
verticalitd dell'apertura

§ uh effetto analogo at
precedente pud essere
ottenuto impiegando un
serramento ad anta
unica senza scomparti
o meglio

6 un serramento con
un'anta apribile ed una
parte fissa divise da
una traversa
orizzontale

7 l'impiego di due ante
senza scomparti
accentua la verticalita
dell'apertura e
determina un effetto di
contrasto con gli
elementi di facciata,
sempre improntati da
un senso di ponderosita

serramento a nastro sottofalda

inserimento di apertura a nastro e particolare in sezione con attacco del serramento tra

tetto e muratura perimetrale

Sexramenlbo
:
L = parele esteme
st ﬁ}‘:- wn Chonchy
)
fuetia ] 9P
Btwias | P
< Lgna b
43
°a
A
i 5
df v
‘ r Al (€3 3
N " ]
[N N
) N
3 TR X
\

esempi di riutilizzo a scopo abitativo di grandi aperture di

relazione tra serramento e timpano

esempi di chiusura della capriata:

= serramento inserito tra gli elementi
costitutivi della capriata

» serramento  inserito  in  posizione
afrefrata: in tale caso la suddivisione
delle specchiature del serramento
non & vincolata alla geometria delia
capriata e facilita l'inserimento di
aperiure per Faccesso al balcone

esempi di inserimento di
aperture su pareti legnee

esempi di portoncini su apertura con architrave ligneo con:
- spioncino vetrato

esempio progettuale;
trasformazione di basso fabbricato

fienili senza modificarne le dimensioni:

del serramento ne! vano di apertura, che richiesto rispetto alladozione del vetro

per non vanificare P'effetto chiaroscurale semplice. AN _
- pannelli pieni in legno » serramento con portoncino ) in abltazione con timpano vetrato
- specchiature vetrate e vetrata fissa ' :
lo sbordo dell'architrave rispetto allapertura deve essere tale da | T
equilibrare visivamente la verticalita di quest'ultima = sarramento con portoncing gu.t;::
e pannellatura plena ‘ I )
scuretto aperto - — . r ] [ i eventuaimente rimovibile - prima
| _[ 2 // 7 b | l « || serramento va sempre L
' posizionato in arretramento _ ) d X d :
- E{l ‘ | . rispetto al pianc di facclata . esempi progettuali: g ra n l a pe I'tu I'e a a I'C 0
7 in modo da lasciare
/ i ; R apparire la profondita del T ] : - —
| - j ' taglio murario AR n | i_ m
- i i i it [ Hl] L.
[ty N et [5 g & B -_.- ( :
.. . |
1 ,E][ H , ' L.
; " T T
: | " |
Sy ‘f esempi di porte esteme o
| 1' 1 con specchiature in vetro prospetti di edifici esistenti con aperture ad arco )
0 legno su aperture . :
_ contornate da fascia ' . '
scuretto chiuso i ; —+ intonacata
N 4 UR i
L ! '
.
p V )
“ grandi aperture con architrave ligneo . ' L
esempio di riduzione | ! 1 | in casi particolari pud essere corretto ottenere il
deil'apertura a Pé?coia risultato funzionale precedents con il
r ﬂntiasrgaorsgn:zgtg tamponamento dell'apertura mediante lo stesso
P ligneo , materiale delia muratura di facciata.
I i In questo caso i1 filo In tal caso il tamponamento & eseguito sullo
del serramento e del stesso piano delta facciata, marcando perd con /,
tamponamento & uno scuretto la dimensione dell'apertura /
arretrato rispetto al originaria. ll serramento della nuova finestra ¢ A
piano di facciata posizionato in sfondato.
— - B ﬂ esempi di utilizzo deil’apertura
B . ad arco;
per mantenere le caratteristiche
_qu____. i F compositive di chiarc-scuro, che l'arco
R - determina sulla facciata dell'edificio, &
serramento con scuretto =V - ) da evitare il posizionamento del
tipo monoblocco, L l P !x serramento direttamente sularco (3);
posizionato in sfondato rispetto / nelle ssemplificaziont 1) e 2) sono
h indicate due possibile soluzioni
al piano esterno defla muratura 7 / // / @ soluzion
. , ' : A esempi di riutilizzo a
lo scuretto posizionaio in forte P i scopo abitativo di
arretramento rispetto al piano di = . ) grandi aperture senza SN
facciata, oltre ad offrire molti sezione verticale planta i modificarne le
vantaggi funzionali, consente ' dimensioni, mediante:
anche da chiuso la percezione del /
vuoto  della apertura, lasciando * serramento con ante
cosi sempre teggibili i significativi // aptribnh e parte ﬁl?sa a SURUUN | N | D,
rapporti chiaroscurali intercorrenti . . vetro 0 a pannetl
tra apertura e muratura particolare costruttivo 1 lignei
* serramento con apettura ad arco con vetro 3

serramento con scuretto tipo monoblocco ! r ? portoncino e vetrate

) - fisso e porta ingresso
fisse
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b} mensola 1.40 mt interasse 2.00 mt
carico totale 450x2.00= 900 kg/m

momento flessione M = (1.40+5%)* x 900/2 = 972 kgm

verifica dimensionale: tipologie tradizionali di elementi
lignei costituenti il parapetto
gal ety e : Carico = folla 400 + peso proprio 50 = 450 kg
escartons e - ' : o | ‘ : a) mensola 1.40 mt interasse 1.50 mt %
vallivaldesl L 4 A S v W cafico totale 450x1.50= 678 kg/m i " =
A " , | VI - momento flessione M = (1.40+5%)* x 675/2 = 730 kgm T N T T G T
- | 71\ (. momento resistente W = (730x100)/110 = 660 cm? N / Sy '

:j‘ momento resistente W = M/o =(972x100)/110 (tasso di lavoro 110kg/cm? )= 883 cm®
) 7
_ ) Mlle  w=182 =972 em®
maure mainardi RS e ° o
renalo maurino i =
coni ardi reena%g '
mainardi =g - -
] = collaborazione di o T -t F
carlo anselmetli { ' |
8.1 balconi iy S * ,_
~ di .“59,}3“3 . R oy i OAPHRI I f : }ﬁ7—-
. consulting” sri I / )
P marco rOSlan T ¢ PR TP SO i S et 2 LI S . s '/
TT rachele vicario I
: : & 8 ! ,
SRIRY i
L] ' H
44
<< 41.50

ringhiera in piattina e
tondino di ferro pieno

! | l U tipologia tradizionale di

li inologi i 5RZIONS
[ tipologia tradizionale di
X <j parapetto in legno
- : __l composto da due correnti
I 7/ V28 TLW A 0T 777, S collegati da montanini
7/ " disposti a rombo

T 1
[ ’ “
¢ ) 17\
p ] '
il |
T e » b I - !
1
N — | balconi e
[fg;l 55 D DT S T o o . | balconi sono elementi di grande carattere dell’architettura spontanea delie valli.
RN Realizzati in legno secondo modelli che variano anche nell'impostazione strutturale, non
Sezione

per scopo decorativo quanto per esigenze funzionali dellattivita agricola , sono sempre
disposti sulle facciate meglio soleggiate, contenuti in numero e dimensioni, riparati dalle
—— falde del tetto, ey
= L.e operazioni di restauro o di rifacimento che possono interessarli devono richiamarsi ai
materiali e aille forme della tradizione costruttiva locale, pure in un'interpretazione pit
consona alle possibilita realizzative attuali. - fe,
1
/

et i P E' assolutamente da escludere la sostituzione del loro piano di calpestio con solai di
l Lo ’ qualsiasi tipo, per ragioni di incompatibilitd strutturale prima ancora che estetica, in quanto W
o Pl introducono in un insieme contrassegnato da leggerezza ed elasticitd un elemento LW A
~ 4:”‘“‘ l [ contrastante per peso e rigidit. iy . N / L 0
oy “‘" S Un problema di difficile soluzione @ Padeguamento delle dimensione dei balconi alla N L -
[ misura di m. 1,40 imposto per il superamento delle barriere architettoniche. L'esempio di ) l i %
calcolo qui riportato per un balcone che soddisfa tale imposizione attribuisce alla struttura . N N
N dello stesso dimensioni molto superiori a quelle tradizionalmente adottate, che risultano di / % hY
impossibile abbinamento con le forme tipiche del patrimonio architeftonico di antica / N
_ l origine rurale. Ul AN U
sl | | ¢ _
3 J 3
i L b - I iT..

i e i Ry —— =

N K
n
<~
v ® @f Q
‘ L :
; X ta parte dei montanti T
; passante verso il basso si |
; richiama ai tradizionali [ ; N
\ decori posti a mantovana ,,_Z".L"_:_;?“-“—--. P <
| ! al di sotto del pianale del e : | l Q\\
[ balcone T e ]
i —— B *“t
". < ' | | 1%
| SN\ } V2745, T
‘ §\ & k \ & ‘i ;' e v
; R S - UL Jafgydg e T —
111} —— =
t ot S i AN I
R esempi di differenti sistemi il — =
0 ; ' costruttivi di balconie dei N 1 %{m
AY P . particolari di intestatura “?‘f i Q‘__;,. O M
110 tipologia di parapetto di disegno rifacentesi alia dei modiglioni ! \ Y . . o . . - - — B /A —
- - P P o i / tipologia di parapetto di disegno rifacentesi alia
o tradizione, ma realizzabile in modo pit economico 3 ¢ i A Mag do pitl eco i
T la maggiore facilitd di assemblaggio degti radizione, ma realizzabile in modo piu economico
grermenti 9 ' per la maggiore facilita di assemblaggio degli

elementi.
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9.esempi
renato maurino

- cor) renato \\/

esempio

di ristrutturazione:
errori pit comuni
e ricorrenti

Nel caso illustrato a lato
si nota una evidente
compromissione estetica
conseguente a interventi 3

di riadattamento non P
appropriati alle ;
caratteristiche

architettoniche

|
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AT
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N
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\

A
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T i

T
B

\

dell’edificio. WAl L e g e

L ’edificio cosi

trasformato comprende
una estesa casistica di
elementi eterogenei che
ne hanno scompaginato
prima equilibrio compositivo.
dopo L.a facciata, che

costituiva
originariamente un’unica Ry m
entita formale, & stata —

successivamente trattata
in modi completamente

I U . diversi rispetto alle
Ry . S originarie due parti
: ﬁr figurative predominanti
' che la componevano:
una base in muratura e

un sovrastante timpano a

it/

struttura lignea.

Risulta evidente come un
edificio dalle proporzioni
equilibrate sia stato
maltrattato fino ad
annutiare le
caratteristiche della sua
forma originaria.

e 22 |

x> U

= [I L
prima ’#—
dopo

Casoincuila
trasformazione d’uso
da rurale ad abitativo,
che pure ha portato il
numero degli alloggi
da uno a sette, & stato
attuato nel rispetto
anche delle aperture
esistenti, mantenute
pressoché inalterate
nella loro forma e
posizione, Le aperture
integrative sono ridotte
a poche unita e
interessano i due fronti
a capanna. Nel fronte
principale il corretto
inserimento delle nuove
finestre, ben
relazionato alla
riscoperta sottostante
apertura ad arco, ha
accresciuto il valore
compositivo della
campitura interessata e
delPinsieme,
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Proposte di ristrutturazione di edifici tipici delle

Valli Pellice, Chisone, Germanasca e Alta Susa,

sviluppate caratteristiche

|

_/

architettoniche delle preesistenze,

Sono state soprattutto rigorosamente mantenute le

originarie pendenze dei tetti, | pid importanti
caratterizzazione architettonica e
ambientale, derivate nelle consolidate tradizioni
dalladattamento at

costruttive

disponibili per i manti di copertura e alle condizioni

climatiche.

AU

Bk

prima
dopo

2 I
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\ . ~ = parziale qui illustrata ha lo scopo di mancante & rivolta essenzialmente al ] b e e e e L TS
% ﬁ £ : proporre una metodologia appropriata recupero e alla conservazione del valore -
“l per recuperare, riconducendole ad uno tipologico di particolare  interesse B
stato simile all’originario, valide architettonico e ambientale di questo i
' testimonianze del patrimonio edilizio modello di fabbricato, nell’intento di o
/M\ K _J montano andate distrutte parzialmente o sottrarlo alla dissoluzione, quell'amaro
: ¥ totalmente senza giustificate motivazioni. destino che accomuna tanti edifici in altre pun
7~ simili situazioni dimenticati e lasciati !
> j L’esempio simula un intervento su un scivolare verso la completa rovina. ]
rudere esistente in borgata Chaffaux del Mancando la possibilitd di effettuare un [~
oo Comune di Bardonecchia (nel p.r.g.c. in preciso rilievo, si & presupposto di !
zona “A” di tutela storico-ambientale), realizzare lintervento di ricostruzione
posta sul versante ovest della Melmise. relazionandolo alle forme, ai materiali e on
seadone 44 | " alle tecniche presenti nelle analoghe B
Del fabbricato originario permane la sola costruziont di Chaffaux, per la qual cosa
porzione realizzata in pietra, muratura si @ fatto ricorso, oltre che all’analisi
/" perimetrale e divisori, mentre la parte dell’esistente, a testimonianze sulla J
sovrastante in legno, copertura e configurazione originaria della o
tamponamenti dei timpani, € stata costruzione, alllesame di  alcune E
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11. il paesaggio

ipotesi di riqualificazione

La qualita del paesaggio discende
dalf’attenzione per ognuna delle sue
componenti, senza distinzione di ordini di
grandezza.

Tutti gli elementi che concorrono alla
formazione del paesaggio sono respon-
sabili per la loro parte dell’ottenimento di
un pit o meno appagante risultato di
fruibilita funzionale ed estetica.

Se gli edifici e gli spazi esterni da essi
delimitati  apportano un rilevante
contributo alla caratterizzazione di un
nucleo insediativo, non risuitano meno
importanti gli altri elementi che concorrono
alla definizione della qualitd complessiva
dell'insieme. Le pavimentazioni e i loro
accessori, le aree verdi, le recinzioni, |
muretti di delimitazione detle proprieta e di
contenimento del terreno, lilluminazione,
le aree di relazione e di gioco, la
segnaletica, le insegne, le bacheche, le
fontane, ecc.: sono tutti segni non
trascurabili che devono porsi in armonia
con il contesto ambientale per la loro
adeguata espressione formale e materica.
Questi segni, come tutti gli altri determinati
dall’antropizzazione del paesaggio che nel
passato sono stati inseriti con discrezione
e armonia anche nei contesti dagili equilibri
pit delicati, devono essere riconsiderati e
necessariamente reinventati e integrati per
adeguarli alle attuali esigenze di realizza-
zione e di utilizzo, ma con sensibilita tale
da non vanificarne la bivalenza pratica e
poetica, evitando quindi di sostituirli con
insignificanti nastri d’asfalto o piatte colate
di cemento o qualsiasi aitro elemento non
confacentesi allo spirito del lucgo.

Interventi di tutela e valorizzazione architettonica e paesaggistica
Programma leader nlus 2800-2006
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Rinnegamento della propria cultura da parte
degli autoctoni, forse per un inconscio
senso di ribellione verso un passato
contrassegnato da isolamento e privazioni;

sottoconsiderazione delle valenze architet-
toniche e ambientali delle componenti. del
nucleo insediativo e inassoluta ricerca 0,
peggio, necessita di bellezza;

introduzione di elementi inadeguati da parte

di nuovi proprietari intenzionati a realizzare

il sogno della casa di vacanza secondo le
loro confuse concezioni dellabitare in
montagna,

conduzione degli interventi senza cono-
scenze appropriate sia per quanto
allideazione sia per quanto alla realizza-
zione, cercando superficiali giustificazioni
ai pessimi risultati non solo estetici ma

anche funzionali nelle limitazioni economi-
che, anziché comprendere e ammettere che ia
vera causa affonda nelle carenze concettuali
e che in assenza di un progetto dettagliato si
spende di pitl per fare peggio;

» facilitazione di approvvigionamento di nuovi
materiali e tecniche costruttive e distruttive;

condizioni tutte che assommandosi negativa-
mente hanno creato sinergie perturbanti a danno
di mirabili esempl di equilibrio tra sito e costruito,
prodotti in passato da una societa magari povera
di mezzi ma ricca di armonia.

L’apertura verso un serio approfondimento cultu-
rale pud innescare, in casi come quello qui esem-
plificato, concrete prospettive di riqualificazione,
invertendo la tendenza al degrado e indirizzan-
dola a soddisfare assieme alle necessita materiali
anche 'umana esigenza di poesia.
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